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paliva a biopaliva



Tradi � ní fosilní paliva, plynná 
paliva a biopaliva

Tradi� ní fosilní paliva (benzin, nafta ) mají s plynnými
palivy (LPG, CNG) i s biopalivy n� kolik spole� ných
vlastností. Všechna tato paliva lze spalovat v konve� ních
vzn� tových nebo zá�ehových motorech a to bu � p�ímo,
nebo jenom s drobnou úpravou motoru. Tím je velmi
usnadn� n p�echod mezi jednotlivými palivy a tak se mohou
stát plynná paliva a biopaliva „mostem“ mezi fosilními
kapalnými palivy a novými technologiemi jako jsou
vodíkové motory a elektromotory.



Kapalná fosilní paliva
Po�adavky na motorová paliva :
• vysoká výh�evnost,
• �ádný nebo nepatrný obsah nespalitelných podíl � ,
• nekorozivnost, tj. mo�nost skladování a dopravy v nádobách z 

b� �ných materiál � ,
• necitlivost na okolní vlivy, jako teplota a vlhkost,
• �ádná nebo nízká fyziologická agresivita, 
• dostupnost p�i co nejni�ších výrobních nákladech.



Ropa a zemní plyn

Ropa vznikla z odum�elých 
organism�  za nep�ístupu 
vzduchu a tlaku nadlo�ních 
vrstev v pr� b� hu milion�  let. 
� asto je doprovázena � asto je doprovázena 
zemním plynem.



Ropa = sm� s uhlovodík�
Obsahuje p�evá�n �  

slou� eniny uhlíku a 
vodíku – uhlovodíky .

Je to hn� dá a� � erná Je to hn� dá a� � erná 
olejovitá kapalina, její 
slo�ení se liší podle 
nalezišt� .



Zpracování ropy

Frak� ní destilace
ropy

V destila� ní kolon� seV destila� ní kolon� se
odd� lují frakce ropy,
které mají blízkou
teplotu varu.



Hlavní produkty frak� ní destilace 
ropy (za atmosférického tlaku):

- uhlovodíkové plyny (nap�. sm� s propan- butan) –
u�ívají se jako palivo nebo chemická surovina

- benzín – palivo do zá�ehových motor � , 
rozpoušt� dlo

- petrolej – palivo do letadel, rozpoušt� dlo, výroba 
benzínu apod.benzínu apod.

- plynový olej – ve sm� si s petrolejem (motorová 
nafta) jako palivo pro Dieselovy motory, jako topná 
nafta

- mazut – k topení (teplárny, lod� ) nebo další destilaci 
za sní�eného tlaku



Výroba fosilních paliv



Vakuová destilace ropy

Mazut je sm� s uhlovodík�  s vysokým 
bodem varu (nad 360
C), destilací za 
sní�eného tlaku se získávají:

- minerální oleje (mazadla do stroj� , - minerální oleje (mazadla do stroj� , 
parafín, vazelína…)

- asfalt (úprava povrchu vozovek, izola� ní 
materiál ve stavebnictví)



Plynná paliva



Plynná paliva
Druhy

– Bioplyn (biometan)
– Stla� ený zemní plyn (Compressed

Natural Gas – CNG)
– Zkapaln� ný zemní plyn (Liquefied

Natural Gas - LNG)
– Ropný plyn (LPG)



ZEMNÍ PLYN
V � eských zemích za� alo vyu�ívání plynu v doprav �  v roce 1936. 

Konkrétn�  se jednalo o pou�ívání stla � eného svítiplynu k pohonu 
automobil� , autobus�  a traktor� . Vítkovické �elezárny jako první 
vyráb� ly kompresní tankovací stanice a provozovaly na svítiplyn 
vlastní nákladní vozy. Zemní plyn se op� t jako pohonná hmota za� al 
v � eské republice uplat� ovat od roku 1981, kdy byla provedena 
první p�estavba vozidla na zemní plyn.
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CNG (Compressed Natural 
Gas)• Výhody
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LNG
LNG je zkratka pro zkapaln� ný zemní plyn (Liquefied Natural Gas). Ve 
zkapaln� né form�  se zemní plyn nevyskytuje. Je zkapal� ován po vyt� �ení a 
je p�epravován pomocí LNG tanker� . Nejvíce se pou�ívá jako palivo do 
autobus�  a nákladních automobil� , kde ve velké mí�e sni�uje škodlivost 
výfukových plyn�  dieselových motor� .



Vlastnosti
� 90-100% metan (se zbytky etanu, propanu, vyšších 
uhlovodík�  a dusíku), který je zchlazen na -162°C p �i 
atmosférickém tlaku
� studená, namodralá, pr� zra� ná kapalina bez zápachu
� nekorozivní
� netoxická� netoxická
� málo viskózní
� asi 600x menší objem ne� plynný zemní plyn
� hustota 0,4-0,42 kg/m3
� zápalná teplota 540°C



Výhody
� v� tší dojezd oproti CNG
� � isté palivo s minimem škodlivých emisí
� vysoká hustota energie
� nep�íliš t� �ká palivová nádr�
� bezpe� n� jší provoz� bezpe� n� jší provoz
� více místa v úlo�ném prostoru oproti CNG



Nevýhody
� uchovávání za velmi nízkých teplot
� odpar z nádr�e p �i delším odstavení vozidla
� slo�it � jší a nákladn� jší technologie oprati CNG
� jiná technologie pln� ní vozidel a s tím spojená 
rizikarizika



ROPNÝ PLYN LPG

Zkratka LPG (Liquefied Petroleum Gas) znamená 
zkapaln� ný ropný plyn. Chemicky se jedná o sm� s 
propanu a butanu, jednoduchých uhlovodík�  se 
t�emi resp. � ty�mi atomy uhlíku v �et� zci s 
jednoduchými vazbami, dvou plyn�  s blízkými jednoduchými vazbami, dvou plyn�  s blízkými 
vlastnostmi. V surové rop�  je tato sm� s plyn�  
obsa�ena v mno�ství asi 0,5 % a� 2 % podle 
lo�iska, vzájemný pom � r jejich mno�ství
podle nalezišt�  rovn� � kolísá.



Výhody
� klesají náklady na pohonné hmoty tém��  na polovinu
� prodlu�uje se �ivotnost oleje a tím vým � nná lh� ta
� nevytvá�ejí se karbonové usazeniny jako p�i spalování 
benzínu
� chod motoru na plyn je tišší a klidn� jší
� zamezení zcizení pohonných hmot
� zachován je i provoz na benzín, co� zna � n�  prodlou�í ak � ní 
rádius (dv�  plné nádr�e zv � tší dojezd vozidla)rádius (dv�  plné nádr�e zv � tší dojezd vozidla)
� p� i spalování plynu jsou ni�ší emisní hodnoty ne� u benzínu a 
nafty
� zvýšená je i stabilita voz�  u klasické koncepce (motor vp�edu 
a pohon zadních kol)
� dostate� n�  hustá sí	  � erpacích stanic LPG v � R i Evrop�
� vyšší bezpe� nost plynového za�ízení p�i havárii vozidla oproti 
benzínu



Nevýhody

� po� áte� ní investice p�i instalaci
� zmenšení zavazadlového prostoru (dnes se z 
99% pou�ívají nádr�e místo rezervního kola)
� sní�ení výkonu motoru (asi 5%)
� zvýšení spot�eby paliva (asi 10%)� zvýšení spot�eby paliva (asi 10%)
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BIOPALIVA

• bioethanol 
• bionafta 
• bioplyn 
• biometanol • biometanol 
• biodimetyléter 
• bio-ETBE 
• bio-MTBE 



BIOPALIVA

• Získávají se z rostlinné biomasy cílen�  
p� stované pro energetické ú� ely



BIOPALIVA

• Podpora Evropské unie

• Povinnost p�idávat k paliv� m z fosilních 
zdroj�zdroj�
– nafta 6,4%
– benzín 4,2%

• Návrh EU – do r. 2020 podíl biopaliv 10%



Biopaliva – ano � i ne?

• P� stování plodin p�etvá�í krajinu v 
zem� d� lskou p� duzem� d� lskou p� du

• Vyšší produkce CO2

• Zabírání p� dy pot�ebné k produkci 
potravin



Biopaliva – ano � i ne?

• Biopaliva první generace
– vyrábí se z rostlin cílen�  p� stovaných pro    výrobu 

biopaliv 

• Biopaliva druhé generace• Biopaliva druhé generace
– vyrábí z odpadní biomasy (zbytky p�i sklizni � i 

zpracování zem� d� lských plodin nebo d�eva)

• Biopaliva t � etí generace
– ve vývoji
– rychle rostoucí �asy



Bionafta

• obsahuje p�ím� si rostlinných olej�  vyskytujících 
se v semenech r� zných rostlin 

• �epkový olej, sezamový, bavlníkový, ricinový, • �epkový olej, sezamový, bavlníkový, ricinový, 
kokosový,…

• � istý �epkový olej        nutná úprava motor�
p�evádí se na methylester (menší molekuly) 



Výroba
Bionaftu lze vyráb� t z jakéhokoliv rostlinného oleje (�epkový, slune� nicový, sojový,
pou�ité fritovací oleje …) chemickými reakcemi, tzv. esterifikací , kdy se mísí 
vylisovaný olej s metanolem za “spolupráce” dalších katalyzátor� , nap�. hydroxidu 
sodného. V � eské republice se nej� ast� ji pou�ívá olej získaný z �epky olejné. 
 epka 
je náro� ná rostlina, která pro sv� j r� st pot�ebuje hodn�  �ivin, a proto by se m � la na 
polích p� stovat pouze ka�dý � tvrtý rok.



BIONAFTA
Od sedmdesátých let minulého století je zkoumána mo�nost vyu�ití 
�epkového oleje pro pohon vzn� tových motor� . Ukázalo se, �e pohon 
na �epkový olej u b� �ných naftových motor �  není mo�ný. Je tedy nutno 
naftový motor pro pohon �epkovým olejem p�estav� t, nap�. na 
duotermický motor Elsbeth� v, nebo p�epracovat �epkový olej a 
metylester (ME
 O).
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• Bionafta - metylestery mastných kyselin, samostatn �  jako 96,5% 
palivo (EN 14214)

• Sm� sná motorová nafta (obsah MEMK nad 31%) podle � SN 65 
6508

• Motorová nafta – od 1.9. 2007 podíl MEMK do 5% objemu podle 
� SN EN 590. Povinný obsah MEMK z celkov �  prodaného objemu 
minimáln �  6,4%

�

minimáln �  6,4%
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Bionafta

• Negativa methylesteru � epkového oleje :
– více poškozuje gumové sou� ásti v motoru a 

palivovém systému 
– bod tuhnutí je -8°C – bod tuhnutí je -8°C 
– ni�ší výkon kv � li ni�ší výh �evnosti

• Pou�ívá se ve sm � si s normální naftou



Bionafta – výhody pou�ívání

• bionafta p�i spálení v motoru ho�í lépe ne� normální 
nafta

• motor má tišší chod

• menší emise

• menší kou�ivost

• ni�ší opot �ebení motoru, díky vysoké mazací schopnosti 
prodlu�uje �ivotnost vst � ikovacích jednotek



Po�adavky pro provoz na bionaftu
Nap�. Scania schvaluje naftu EN590, bionaftu EN14214 nebo mix 

t� chto dvou

V reálu jsou dv�  mo�nosti: mén �  ne� 7% nebo více ne� 7% bionafty.



Po�adavky pro provoz na bionaftu

• Standard EN14214!
• Pracujte se zkušenými dodavateli         
paliva!!!!

• Provoz je horší p�i teplotách pod +10°C.
• Pokud teploty klesnou pod 0°C je nutný• Pokud teploty klesnou pod 0°C je nutný

p�echod na normální naftu.
• Pou�ívejte motory s upraveným          
p�edeh�evem paliva.



Po�adavky pro provoz na bionaftu

• Interval vým� ny oleje m� �e být ovlivn � ný a
prodlou�ený servisní interval není mo�ný.

• Palivové i olejové filtry musí být m� n� ny v
souladu se servisním manuálem

• Musíte zajisti, aby i ostatní p�íslušenství• Musíte zajisti, aby i ostatní p�íslušenství
mohlo fungovat na bionaftu.

• Topení Eberspächer a Webasto na bionaftu
nepracuje, je nutné pou�ít zvláštní nádr�.

• Nástavbá�i musí pou�ít materiály odolné
Bionaft� .

• V�dy kdy� je to mo�né pou�ívejte pouze díly
doporu� ené výrobcem



Údr�ba – ukázka rozdíl �  v servisním 
intervalu



Doporu� ení

• Bionafta je výborné alternativní palivo pro 
mnoho druh�  provozu, ale pozor,

• nem� �eme ho doporu � it všem zákazník � m!



ALKOHOLY
Alkoholy ni�ších skupin mají obdobné vlastnosti jako paliva kon ven� ní-ropná, benzin 
a nafta. Pou�ití alkohol �  jako paliva vy�aduje konstruk � ní úpravy stávajících motor� . 
P�i pou�ití alkoholových paliv je nutné pou�ívat aditiva zlepšuj ící mazací vlastnosti. U 
alkohol�  lze zvýšit kompresní pom� r zá�ehových motor �  díky vysoké antidetona� ní 
odolnosti. P�i tvorb�  sm� si dochází k vnit�nímu ochlazování díky vysokému 
výparnému teplu a tím k výrazn�  lepšímu pln� ní válc� . Výh�evnost alkohol�  je sice 
ni�ší ne� u benzínu, ale spalování je rychlejší a dokonalejší . Nevýhodou je jejich 
schopnost vázat vodu zp� sobující korozi a v p�ípad�  sm� sného paliva benzin-alkohol 
zp� sobuje voda separaci frakcí benzínu a degradaci paliva.zp� sobuje voda separaci frakcí benzínu a degradaci paliva.
Nejvýznamn� jšími zástupci alkohol�  vhodných pro spalovací motory jsou
metanol(metylalkohol, karbinol, d�evný líh, CH3OH) a etanol (etylalkohol, alkohol, líh,
CH3CH2OH)



Metanol
Výroba metanolu ze d�eva je ve sv� ta známá ji� velmi dlouho. Metanol však � asto
vystupoval pouze jako vedlejší produkt p�i výrob�  d�ev� ného uhlí, a to s velmi malým
výt� �kem. Dnes je situace jiná. D �ev� né uhlí postupn�  ztratilo na významu a metanol se 
stal pro motorová vozidla d� le�itým palivem

Výhody
� palivo neobsahuje síru
� vysoká energetická hustota-vyšší ú� innost spalování v motoru
� vyšší oktanové � íslo oproti benzínu (105)� vyšší oktanové � íslo oproti benzínu (105)
� výrobní technologie (odzkoušená, spolehlivá)

Nevýhody
� toxicita (p�i vdechnutí i p� i p� sobení na k� �i)
� zp� sobuje rychlejší korozi kovových materiál�
� odstra� uje olej z míst, kde je zapot�ebí
� neviditelný plamen
� vyšší zápalná teplota-problémy se startováním v zim�
� vysoká pr� m� rná spot�eba v porovnání s naftou
� vysoká výrobní cena



Etanol
Etanol je látka, která se v p�írod�  vyskytuje jen sporadicky a její pou�ívání (v malém
mno�ství), na rozdíl od metanolu, není pro � lov� ka toxické. Etanol se dnes b� �n �  
vyu�ívá jako náhrada benzinu ve spalovacích motorech, p �i� em� je to jedno z 
nejstarších alternativních paliv

Výhody
� dokonalejší spalování v motoru
� vyšší výkon a otá� ky motoru
� ni�ší emise
NevýhodyNevýhody
� zp� sobuje korozi kovových materiál�
� detergentní ú� inek (odstra� uje olej z míst, kde ho pot�ebujeme)
� napadá plastické hmoty
� výpary ovliv� ují � idi� ovu schopnost �ídit motorové vozidlo 
(hlavn�  p�i � erpání
pohonných hmot)
� horší startování p�i nízkých teplotách
� vyšší spot�eba zp� sobená ni�ší výh �evností



Úpravy
Zá�ehový motor konstruovaný pro výhradní provoz na etanol se v p rincipu 
vyzna� uje asi 300 odlišnostmi od klasického benzinového motoru. Nejd� le�it � jší 
rozdíly spo� ívají v tom, �e:
� motor má vyšší kompresní pom� r
� má odlišné válce a tvar spalovacího prostoru
� palivová nádr� bývá obvykle pocínovaná
� palivové � erpadlo, karburátor a palivové potrubí jsou vyrobeny z nerezav� jících
materiál�

Úpravy
Úpravy starších motor�  spo� ívají p�edevším v prodlou�ení doby vst � iku. U nových
motor�  (známých jako Flexifuel, kdy je mo�no spalování jak E85 tak benzínu v motor�  (známých jako Flexifuel, kdy je mo�no spalování jak E85 tak benzínu v 
jakémkoliv pom� ru) je d� le�itou úpravou pou�ití sedel z tvrzeného materiálu a úpra va 
zapalování. Pomocí lambda sondy je pak vyhodnoceno v jakém pom� ru je E85 
smíchán s benzinem a zapalování automaticky upraveno



Bioetanol-E85
Palivo E85 je sm� s, která se skládá z 85 % etanolu a z 15 % naturalu 95. Tento 
pom� r lze dle r� zných sezónních pom� r�  m� nit, ale minimální podíl etanolu musí být 
70 %. Proti klasickému benzinu má jízda na palivo E85 dv�  hlavní výhody – nár� st 
výkonu motoru a výrazné sní�ení emisí výfukových plyn � . Bioetanol se také na rozdíl 
od „klasických“ pohonných hmot získává z rostlinných, tedy obnovitelných zdroj� .

Výhody
� nabízí palivo s vysokým oktanovým � íslem za nízkou cenu jako alternativa k � nabízí palivo s vysokým oktanovým � íslem za nízkou cenu jako alternativa k 
jedovatým aditiv� m paliva
� sm� s E85 lze pou�ít u všech typ �  automobil�  s relativn�  nenáro� nou úpravou
� v takto upraveném vozidle je mo�no po zapsání do technického p r� kazu 
uplat� ovat odpo� et silni� ní dan�
� E85 je biologicky odbouratelný bez škodlivých vliv�  na �ivotní prost �edí
� sni�uje škodlivé emise z výfukových plyn �
� vysoký obsah kyslíku sni�uje úrove �  kysli� níku uhelnatého o 25-30% ve 
výfukových plynech



Nevýhody
� zvýšená spot�eba pohonných hmot
� problémy p�i jízd�  v horkém letním po� así, kdy vyšší odpa�ivost bioetanolu m� �e mít 
za následek i vznik bublinek v palivovém systému
� mo�nost poutání vody do lihu v pohonných hmotách, a tím i zvýšení korozívnosti
kovových � ástí motoru
� zatím málo � erpacích stanic



VODÍK
Energie obsa�ená ve vodíku m � �e být uvoln � na ve dvou formách, bu�  p�ímo ve
spalovacím motoru, nebo ve ‘‘studené“ form�  v palivovém � lánku p�ímou 
p�em� nou v elektrický proud.

Výhody
� obnovitelný zdroj energie
� �ádné emise CO, CO2 a NOx

NevýhodyNevýhody
� skladování (velikost nádr�í, bezpe � nost)
� velmi drahá výroba
� zatím velmi málo � erpacích stanic

Úpravy
Palivový systém motoru je p�izp� soben pomocí elektrického sm� šovacího systému, 
který ur� uje sm� šovací pom� r vodíku a vzduchu. Spalování probíhá s p�ebytkem 
vzduchu. P�ídavný vzduch ve spalovacím prostoru odnímá teplo a tím klesá teplota 
plamene pod kritickou mez, nad ní� by se sm � s mohla sama vznítit.



Zjednodušený popis principu funkce palivového � lánku
Princip palivového � lánku lze nejsnáze objasnit na palivovém � lánku s polymerní 
membránou. Tento � lánek se skládá ze dvou elektrod na jejich� povrchu se nachází 
slabá vrstva uhlíku obsahujícím malé mno�ství platiny, která zd e slou�í jako 
katalyzátor. Elektrody jsou od sebe odd� leny tenkou polymerní membránou, která 
propouští kladn�  nabité ionty - protony (u katexové membrány). 

Vodík je p�ivád� n na anodu, kde na vrstv�  katalyzátoru dochází k jeho disociaci na 
kladné ionty (protony) a elektrony. Protony procházejí skrze polymerní vrstvu, 
elektrony jsou nuceny procházet externím okruhem a mohou tedy konat u�ite � nou 
práci. Na katod�  pak slou� ením dvou kladn�  nabitých vodíkových iont�  (proton� ), 
dvou elektron�  a atomu kyslíku vzniká voda (vzhledem k provozní teplot�  palivového dvou elektron�  a atomu kyslíku vzniká voda (vzhledem k provozní teplot�  palivového 
� lánku obvykle v podob�  páry). Na stranu katody je p�ivád� n � istý kyslík nebo � ast� ji 
kyslík jako sou� ást vzduchu.



Pro p�ípravu palivové sm� si lze pou�ít n � který z 
následujících zp� sob� : 

• plynný vodík se p�ivádí do sání motoru pomocí sm� šova� e, 
• stla� ený plynný vodík se vyfukuje do sání motoru elektricky ovládanými ventily, 
• stla� ený plynný vodík se vyfukuje do válc�  motoru elektricky ovládanými ventily, 
• zkapaln� ný vodík se vst� ikuje do válc�  motoru elektricky ovládanými ventily. 
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